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Wichtige Hinweise, bitte zuerst lesen!

Die Software "CV-Editor" ist ausschlieBlich mit Digital plus byLenz®
Komponenten verwendbar.

Digitalsysteme anderer Hersteller werden nicht unterstitzt.
I Versionshinweis:

Diese Beschreibung ist gltig ab CV-Editor
‘ Version 1.1.7

Bitte beachten:

Wenn Sie diesen neuen CV-Editor zusatzlich zu dem friiher
ausgelieferten "LI-USB Server" und seinen Komponenten
installieren, missen Sie darauf achten, dass beide
Programme nicht gemeinsam gestartet werden durfen.

o

Wenn Sie Fragen haben, auf die Sie nach Durcharbeit dieser Information
keine Antwort finden, helfen wir lhnen gerne weiter:

Postanschrift:  Lenz Elektronik GmbH
Huttenbergstralle 29
D-35398 GielRen

Telefon: ++49 (0) 6403 900 133 Wann Sie uns hier erreichen,
erfahren Sie aus der Ansage

Fax: ++49 (0) 6403 900 155
eMail: info@digital-plus.de

Sollten Sie wegen Problemen mit uns Kontakt aufnehmen, so teilen Sie

uns bitte mit:

e welche Zentrale Sie benutzen (LZV100, LZ100)

o welches Interface Sie benutzen

e die Versionsnummer dieser Gerate

e die Versionsnummer der CV-Editor Software ( wird in der Titelzeile
des Programmfensters angezeigt)
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Bitte prufen Sie im Vorfeld, ob das programmieren oder Auslesen von
CVs mit einem Handregler funktioniert, damit ein ev. vorhandenes
Problem eindeutig auf die Verwendung dieser Software und/oder des
Interface schliel3en Iasst.

Voraussetzungen zur Verwendung des CV-Editors

Wenn Sie den CV-Editor verwenden wollen, muss lhr Digital plus System
mindestens mit der Softwareversion 3.6 ausgerustet sein.

Im weiteren Verlauf dieser Information gehen wir davon aus, dass die fur
die verwendeten Gerate bendtigten Treiber auf dem PC installiert sind.

Das verwendete Interface muss korrekt an das Digital plus System
angeschlossen sein, das System muss eingeschaltet sein. Wenn Sie den
Programmer verwenden, so muss er ebenfalls an die Stromversorgung
angeschlossen und in Betrieb sein.

Schlagen Sie ggf. in den Betriebsanleitungen der betreffenden Gerate
nach.

Installation

Zur Installation des CV-Editors doppelklicken Sie auf die Datei
LenzCVEditor.exe

Wahlen Sie im nachsten Schritt die Sprache aus:

]

Lenz  Flease select a language:
o

Cancel

Die Installationsroutine wird nun gestartet1.

"In wenigen Fallen kann es vorkommen, dass wahrend der Installation das Betriebssystem
verlangt, dass die Komponente ".NET.FrameworkVersion 2.0" zuerst auf dem Rechner
installiert werden muss. In diesem Fall kdnnen Sie diese bendtigte Komponente von dieser
Website herunterladen:

http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=25150

Lenz
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B Lenz Cv-Editor 1.1.7 Setup =l

Willkommen zur Installation von Lenz
Cv-Editor Version 1.1.7

Bitte beenden Sie zur Vermeidung von moglichen Konflikten alle
aktiven Programme. und driicken Sie " eiter' um das Setup
fartzusetzen oder ‘Bbbruch’ um dissen Assistenten zu schliehen

& Lenz Elekiranik

ELEKTRONIK GMBH

Lenz

Abbruch

Klicken Sie auf "Weiter" und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Die Installation ist beendet, wenn Sie dieses Fenster sehen:

B Lenz Cv-Editor 1.1.7 Setup [ 22
Cry  Installation von Lenz CV-Editor
g abgeschlossen
N E I Starte Lenz CW-Editor
N
LL' Dras Programm wude erfolgreich installiert, Driicken Sie Fertig' um
die Installation zu beenden.

Klicken Sie auf "Fertig".

Wenn Sie den Haken "Starte Lenz CV-Editor" belassen haben, startet der
CV Editor nun.

Nach erfolgter Installation finden Sie auf dem Desktop das neue Icon

Durch Doppelklick auf das Icon starten Sie den CV-Editor.

Lenz
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B Lenz Cv-Editor 1.1.7

[ =] Vebnden

{Fahregler | Decoder Grundeinstelungen | Decoder ewetarte Ensislngen |

[ 1 [T
I I
es | o] e e
e | e | 15| o

Stop

[0 = [=ag
|

| sewn |
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Nach dem Start des
Progamms wird zuerst
die Registerkarte

"Fahrregler"

angezeigt.

Zur ersten Einrichtung des Programms klicken Sie bitte

auf die Registerkarte "Setup".

Registerkarte Setup

Auf dieser Registerkarte wahlen Sie aus, welche Digital plus Gerate Sie
verwenden wollen. Sie kénnen hier fir mehrere Gerate Einstellungen

vornehmen.

e Lenz CV-Editor 1.1.7

I 'I Verbinden

Fahrreglarl Decoder Grundeinstellungen | Decoder erweiterte Einstellungen | Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate  Setup I

— Verfigbare Intefaces

¥ Lenz LAN/USB 23151 |USB-Anbindung | [COM 1 =l
I Lenz USB 23150 Jcom1 =
I Lenz LNOTF [1s200Baud =] [com =
I Lenz LI10D [s600Baud -] [com =

¥ Lenz Decoder Programmer ICOM 5 LPC1%oc USE VCom Port

P

a4
F

us

' Programmiergleis
v Programmiermodus automatisch beenden

Jetzt beenden |

" Hauptgleis {POM). Adresse aus Grundeinstellungen

PSS el

Stop | 8 Go | EE

[ Zertralenstatus:
Zentrale nicht verbunden

~ Logging

™ Programmier-Aldivitaten loggen

— Lenz Decoder Programmer 23171 Fimware Update —

Update

™ Eweiterte RailCom-Meldungen anzeigen (Lenz Decoder Programmer 23171)

¥ Bitdarstellung nach Lenz-Standard

Lenz
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Machen Sie die fur die Gerate nétigen Angaben (Schnittstelle, Baudrate).
Sie finden diese Informationen in den Betriebsanleitungen der Geréate. Im
hier gezeigten Screenshot wurden die Einstellungen fir ein LAN/USB-
Interface sowie fur ein LI101F vorgenommen.

Wahlen Sie dann im
7] _ Vebinden_| Drop-Down Feld links
Lenz LAN/UJSE 23151 . .
iLe roqrammer \uﬂgenl Decoder erweiterte Einstel\uﬂgenl Decoder manuelle Pro Oben das Gerat auS’ m|t
Verfighare Interiaces - dem Sie arbeiten wollen
V| Lenz LAN/UUSB 23151 |USB-Anbindung | [COM 1 | und klicken Sie auf
I Lenz USB 23150 fcom | "Verbinden"
I Lenz LIOTF |19200B2ud x| [com =1
™ Lenz LI10D [600Baud ] [comi |
W' Lenz Decoder Programmer [comM5 LPC13e USE VCom Pott |
P iemodus
% Pranammiaml laic |

Das Programm stellt die Verbindung zum Gerat her und zeigt Ihnen die
Daten lhres Digital plus Systems an:

——
ILenz Decoder Programmer j Stil 6 G EE

Fahrreglarl Decoder Grundeinstellungen | Decoder erweiterte Einstellungen | Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate  Setup I

— Verfigbare Interfaces - I

I¥ | Lenz LAN/USE 23151 [USB-Anbindung [v| [COM 1 ||| Version 1.06
I=| Lieriz USB 23150 Jcom1 =
=} Lz LIT01F [1s200Baud =] [com =
I=| Lierz LoD [s600Baud -] [com =
I¥| Lenz Decoder Frogrammer. |comM5 LPC13e USB VCom Patt |

P i dus

' Programmiergleis

¥ Programmiermodus automatisch beenden Jetzt beenden |

" Hauptgleis {POM), Adresse aus Grundsinstellungen

r—Loaging — Lenz Decoder Progremmer 23171 Fimware Update —
™ Programmier-Aldivitaten loggen Update

[~ Eweitete RailCom-Meldungen anzeigen (Lenz Decoder Programmer 23171)

¥ Bitdarstellung nach Lenz-Standard
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Die weiteren Einstellungen auf der Registerkarte "Setup":
Programmiermodus

Hier legen Sie fest, ob Sie die Einstellungen am Decoder auf dem
Programmiergleis oder auf dem Hauptgleis vornehmen wollen.
Hinweis:

Das Auslesen von CVs ist nur auf dem Programmiergleis méglich.

Programmiermodus automatisch beenden

Nach dem Schreiben oder Auslesen von CVs wird das
Digitalsystem automatisch wieder in den normalen Betriebsmodus
zurlckgeschaltet.

Ist dieser Haken nicht gesetzt, so bleibt nach dem Schreiben oder
Lesen das Digitalsystem im Programmiermodus. Sie kénnen dann
durch Klick auf den Button "Jetzt beenden" das Digitalsystem
wieder in den normalen Betriebsmodus schalten.

Programmier-Aktivitédten loggen

Ist dieser Haken gesetzt, so erscheint rechts das "Log"-Fenster, in
dem Sie nachlesen kdnnen, welche Aktion die Software gerade

ausflhrt.
SiaE
Fahmegler  Deceder Grundeinstellungen |Decude( erweiterte Einstellungen | Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate | Setup |
oV ebris
e s =5 sl o et

Arfafrspannung [0 = 1ls|
it [ >3 ) 5]
— O
Mitengeschwindgket [0 = L| |
Hochstgeschwindigket [ 0 =] L| |

I Inverierts Fahtrchtung Ll s]
¥ Raicom Senden eingeschaltet

IV Lok fahvt auch analog
B |
[Wetksatige Kerrinie =]

Kompletilesen | Komlett schreiben

Programmiermedus: Programmiergleis

Bitdarstellung nach Lenz-Standard

Ist dieser Haken gesetzt, erfolgt die Zahlweise der Bits "bei 1
beginnend" (Lenz Standard).

Lenz
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Registerkarte Fahrregler

BB Lenz cv-Editor 1.1.7 o ] 3|
Trernen Stop | O 6 |EoE

Fahmegler I Decoder Grundeinstellungen I Decoder erweiterte Einstellungen | Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate | Setup |

| 3 [ o RailCom-Adresse: -

B N A

o=l Z

7| r | ris | e | ELEKTRONIK GMEH
2| P2 | P3| e

25| m6 | F27| s

Stop |

Mit Hilfe dieser Registerkarte kdnnen Sie Einstellungen im Decoder sofort
testen.

Bitte denken Sie daran, dass die Lok dazu auf dem Fahrgleis stehen
muss!

In das Feld links oben geben Sie die Lokadresse ein.
Mit dem Schieberegler verandern Sie die Geschwindigkeit

Die Buttons "F0" bis "F28" schalten die korrespondierenden Funktionen
ein- und aus, im eingeschalteten Zustand sind die Buttons grin
ausgelegt.

Der Buttons "Stop" halt die Lok sofort an.
Mit dem Button ">>" andern Sie die Fahrtrichtung.
Weiters kdnnen Sie den Fahrstufenmodus auswahlen.

Wenn sie den "Decoder Programmer 23171 verwenden, der
angeschlossene Decoder RailCom-fahig ist und dies im Decoder aktiviert
ist wird im Feld "RailCom Adresse" die Adresse angezeigt, die der
Decoder per RailCom - Broadcast sendet.

Lenz
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Registerkarte Decoder Grundeinstellungen
=i
enz Decoder Programmer Trennen Stop | 8 Go B 5=

Fshmegler Decoder Grundeinstellungen | Decoder erweiterte Einstellungen | Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate | Setup |

— Grundeinstellungen
. o= s
Anfahrspannung Iﬁ H il
Anfahrverzogerung Iﬂ _LI il
senseizonrs [ 5 1 s
Mittengeschwindigkeit Iﬁ_LIiI
Hochstgeschwindidkst [ 0 =] | 5|

Konfiguration
[ Invertiette Fahrtrichtung H il
¥ Railcom Senden eingeschaltet

¥ Lok fahrt auch analog

28/128 Fahrstufen b

Werkseitige Kennlinie -

Kurze Adresse (CV 1)

Komplett lesen I Komplett schreiben

B dus: P
F us: F

Auf dieser Registerkarte kdonnen Sie die wichtigsten Einstellungen am
Lokdecoder vornehmen.

Grundeinstellung

Mit den hier vorhandenen Buttons kénnen Sie die am haufigsten
verwendeten Decodereigenschaften auslesen und verandern. Mit
dem Button "L" kdnnen Sie den Wert aus dem Decoder auslesen,

mit dem Button "S" konnen Sie einen Wert in den Decoder
einschreiben.

Hinweis:
Als "Adresse" kénnen Sie die Werte 1-9999 eingeben und
auslesen. Sie brauchen sich nicht um die Frage der "kurzen" (1-99)

oder "langen" (100-9999) Adresse kiimmern, die Software nimmt
alle bendétigten Einstellungen im Lokdecoder automatisch vor.

Konfiguration
Die hier méglichen Einstellungen verandern die CV29.

Die  Drop-Down Menis dienen zur Einstellung des
Fahrstufenmodus und der Kennlinie.

Lenz
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Wenn Sie "Individuelle Kennline" wahlen, kénnen Sie die
Einstellung der Kennlinie rechts in der grafischen Darstellung

vornehmen.
P T
Lenz Devoder Pogrammer =] Trennen Sop | @ G |EESE

Fahmegler Decoder Grundeinstellungen | Decodsr eweiterte Einstellungen | Decodsr manuelle Programmierung | Decoder Fimwareupdate | Setup |

i~ Grundeinstellungen - Geschwindigksitskennlini |
Adresse lﬁ H ﬂ =
Anfahrspannung lﬁ H ﬂ
Anfahrverzégening [0 = H ﬂ
S =

Korfiguration
™ Invertierte Fahrichtung _LI il
¥ Railcom Senden eingeschaltet
¥ Lok fahtt auch analog

|28/128 Fahrstufen =

Komplett lesen Komplett schreiben

Programmiemodus: Programmiergleis Kennlinie lesen Linearisieren Kennlinie schreiben |

Mit dem Button "Kennlinie lesen" werden die betreffenden Werte

aus dem Decoder ausgelesen und die sich ergebende Kennlinie
wird grafisch dargestellt.

Sie kdnnen nun mit der Maus diese Kurve bearbeiten (klicken und
ziehen). Die zugehdrigen Werte ermittelt das Programm
automatisch. Mit Klick auf den Button "Kennlinie schreiben" werden
diese Werte in den Lokdecoder Ubertragen.

Mit den Buttons "Komplett lesen" und "Komplett schreiben" kénnen Sie
alle Einstellungen dieser Registerkarte auslesen oder schreiben.

Lenz
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Registerkarte "Erweiterte Einstellungen”

Auf dieser Registerkarte kénnen Sie unter Verwendung so genannter
"Templates” alle CVs eines bestimmten Decoders auslesen und
verandern.

Ein Decoder-Template beschreibt alle in einem Decoder vorhandenen
CVs. Die CVs sind im Template nach Gruppen geordnet, so dass Sie
bestimmte Einstellungen leicht finden kénnen. AulRerdem erhalten Sie zu
jeder CV Hinweise, wie sich die Einstellungen im Lokdecoder auswirken.

Laden eines Decoder-Templates

Zum Laden eines Templates klicken Sie auf den Button links unten:

i
Trennen Stop | 6 Go |EE %E
Fahrreglerl Decoder Grundeinstellungen { Becoder enwetterte Einsteliungen I Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate | Setup |

Bezeichnung:

Lenz Decoder Programmer

@l _zﬂl ﬁl Al lesen Al scheben | _;l ﬁl

Lenz
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Im folgenden Fenster kdnnen Sie das Decoder-Template auswahlen:

Suchenin [ Templates H Q2 E
E |2 GOLD, xml
3 | 2] GOLD _plus, xml
=] GOLDmin_plus.xml
e S |2 Lenz_spur0_aligemein_01 xml
m, 2| Lenz_spur0_ER&4.xml
|| Lenz_Spur0_Koef sl
Jesktop Lenz_spurd_v3s.xml
|| Lenz_spur0_v60.xml
.. || Lenz_SpurD_v100_BR21 1.2l
- || Lenz_spur0_160.ml
Eigene Dalcien [ Fpiymsag
|| SILVER,_plus.xml
EI || SILVERmini_phus
| = sTANDARD
‘ S5 |2 STANDARD plus
-
- Dateiname: I -l Hifnen
Dateityp: [Decodervonagen =l Abbrechen
|

Far die aktuellen
Decoder aus dem Lenz
Programm sind bei der
Installation die pas-
senden Templates mit
installiert worden. (Sie

kébnnen fir andere
Decoder selbst
Templates erstellen,

dazu Hinweise weiter
unten.)

Wahlen Sie das
Template aus und
klicken Sie auf "Offnen"

Im groRen Fenster links werden nun in Gruppen die verschiedenen
Einstellmdglichkeiten gelistet.

BB Lenz Cv-Editor 1.1.7

ILenz Decoder Programmer 'I Trennen

Fahneglarl Decoder Gundeinstellungen  Decoder enweiterte Einstellungen I Decoder manuelle Programmisning | Decoder Hnrrwareupdme' Setup |

Bezeichnung: [Lenz Gold+

<L) Grundeinstellungen

<t} Zuordnung d. F-Ausgange zu den Digitalfunktionen
! Funktionsausgange: Helligkeit und Effekte

! Fahren: Rangiergang. ABC. Bremsen, Pendeln

L) Kupplungssteuerung

L) Kennlinie

! Einstellungen zur Regelung

1l susl

F o E

ﬁél_'fl Nlelesejnl

B
;P

Al screiben | ﬂ gl

el

Eﬂople Go -EE

Ein Klick auf das "+" vor den Gruppensymbolen

Gruppe:

zeigt den Inhalt der

Lenz
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PRI

ILenz Decoder Programmer 'I Trennen

Stop | 8 Go | g'%

Fahrreglerl Decoder Gundeinstellungen  Decoder enweiterte Einstellungen I Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate | Setup |

Bezeichnung: [Lenz Gold+

=

Grundeinstellungen
-] CV 1 Basis - Lokadresse
CV 2 Mindestanfahrspannung Vmin
CV 3 Anfahrverzdgerung
CV 4 Bremsverzigerung
CV & Maximalgeschwindigkeit Vmax
CV & mittlere Geschwindikett Vimid
CV 7 Versionsnummer
CV & Herstellerkennung
CV 9 Wiederholrate
CV 17lange Lokadresse, hoherwertiges Byte
CV 18lange Lokadresse, niederwertiges Byte
CV 19 Mehrfachtraktionsadresse
CV 28 RailCom Korfiguration
CV 25 Einstellungen 1
CV 30 Fehleranzeige

- ] CV 128 Servicenummer

Zuordnung d. F-Ausgange zu den Digitaffunkdionen
Funktionsausgange: Helligkeit und Effekie
Fahren: Rangiergang, ABC, Bremsen, Pendeln

Kupplungssteuerung
=
Alle schreiben |§g|

- -E -
- -

Kannlinia

1 ] ]

- B
;P

Klicken Sie nun auf eine CV in der
Uber die Funktion der CV.

enz CV-Editor 1.1.7

ILenz Decoder Programmer 'I Trennen

Liste, und sie erhalten rechts Hinweise

Stop | 6 Go | EE

Fahrreglerl Decoder Gundeinstellungen  Decoder enweiterte Einstellungen I Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate | Setup |

Bezeichnung: |Lenz Gold+

=8

L Grundeinstellungen

CV 2 Mindestanfahrspannung Vmin

CV 3 Anfahrverzdgerung

CV 4 Bremsverzigerung

CV & Maximalgeschwindigkeit Vmax

CV & mittlere Geschwindikett Vimid

CV 7 Versionsnummer

CV & Herstellerkennung

CV 9 Wiederholrate

CV 17 lange Lokadresse, hdherwertiges Byte
CV 18lange Lokadresse, niederwertiges Byte
CV 19 Mehrfachtraktionsadresse

CV 28 RailCom Korfiguration

CV 29 Einstellungen 1

CV 30 Fehleranzeige

- ] CV 128 Servicenummer

Zuordnung d. F-Ausgange zu den Digitaffunkdionen
Funktionsausgange: Helligkeit und Effekte
Fahren: Rangiergang, ABC, Bremsen, Pendeln

a-F-E-E-E
H- G- (-

CV 1 Basis - Lokadresse

Wert

|3 31}127

— Enuterungen

Dies ist die Nummer, mit der Sie die Loks im Digital plus by Lenz® System
aufrufen. Fir die Verwendung mit Digital plus by Lenz® Geraten ist nur
der Bereich 1-99 zugelassen. Beim Schreiben dieser CV wird im Decoder
automatisch CW159 (Mehrfachtraktionsadresse) und in CV29 das Bit &
{Verwendung der enweiterten Adresse) geldscht

StendardWert [ 2 =]

Schreiben Standard

Kupplungssteuerung
=
esen Alle schreiben |§g|

Kannlinia
dus- P
15 F

_jgﬂﬂ e

Lenz
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Werden die Einstellungen in der CV durch Setzen und Ldschen von Bits
vorgenommen, so ist dies in der Anzeige der CV berucksichtigt:

B Lenz Cv-Editor 1.1.7 P [
ILenz Decoder Programmer 'I Trennen Stop | 6 Go | %E

Fahrreglerl Decoder Gundeinstellungen  Decoder enweiterte Einstellungen I Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fimwareupdate | Setup |

Bezeichnung: |Lenz Gold+ CV 29 Enstellungen 1
=+ L. Grundeinstellungen =
[ ] CV 1 Basis - Lokadresse Bt1 I Richtung der Lok [
CV 2 Mindestanfahrspannung Vmin : F &
CV 3 Anfahrverzégenng Bt2 v 0-14/27 Fahrst.; 1-28/128 Fahrstufen
CV 4 Bremsverzigenung Bt3 I 0-Lokfaht nur Digtal r
CV & Maximalgeschwindigkeit Vmax
CV & mitflere Geschwindikeit Vmid Bt4 W RalCom Senden eingeschaktet o
CV 7 Versionsnummer » . »
CV 8 Herstelletkennung Bt5 [ Sebstprogrammierte Kennlinie [
GV Wiederhoirate Bt6 I 1lange Ad(CVI7u.18) Dkure AdrCVD) [
CV 17lange Lokadresse, hoherwertiges Byte :
CV 18lange Lokadresse, niederwertiges Byte Bit 7 r r
CV 18 Mehrfachtraktionsadresse me I r
CV 28 RailCom Korfiguration =
CV 29 Einstellungen 1 [~ Bdauterungen
CV 30 Fehleranzeige
CV 128 Servicenummer
L. Zuordnung d. F-Ausgange zu den Digitafunktionen
L. Funktionsausgange: Helligkeit und Effekte o
-} Fahren: Rangiergang, ABC, Bremsen, Pendeln
-t} Kupplungssteuerung
1L Kennlinia |
= — Lesen Schreiben Standard
0 5] ] ] Aetesen Hie schveben | 32| |2
P dus

B
;P

Die Buttons "Alle lesen" und "Alle schreiben" dienen zum Lesen /
Schreiben aller CVs des Templates.

Template mit Werten speichern

Wenn Sie nach dem Auslesen Werte verandert und in
,1| ,ﬁ’l . den Decoder zuriick geschrieben haben, kénnen Sie
~ " das Template mit Hilfe des Buttons "Speichern unter"

unter einem neuen Namen speichern. Dabei werden
auch die von lhnen festgelegten Werte mit gespeichert.

Ansicht umschalten

Gruppenansicht und der Gesamtansicht der CVs hin-

Mit diesem Button koénnen Sie zwischen der
S I =
und herschalten.

Lenz
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Templates bearbeiten

Bit diesem Button 6ffnen Sie den Editor, mit dessen

iEI Ijl Hilfe Sie selbst Decoder Templates erstellen oder
vorhandene Templates verandern kdnnen.

Der Template Editor:

TEmpIate—Editor o =] |

Datei

Dekoder-Bezeichnung: |

Meue Eintrag
Gruppe Neus CY lgschen

Sie kdnnen nun "von Grund auf" neu beginnen und mit den Buttons "Neue
Gruppe" und "Neue CV" ein Template erstellen. Praktischer ist es jedoch,
zunachst ein vorhandenes Template zu laden und es dann zu verandern.

Hierzu wéhlen Sie "Datei”, "Offnen" und suchen dann ein Template
heraus, welches lhren Vorstellungen am meisten entspricht.

I Hinweis:
Speichern Sie ZUERST das Template unter einem neuen
Namen und beginnen Sie erst dann, es zu editieren.

Lenz
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MTEmplate—Editor =10 ]
Datei
Dekoder-Bezeichnung: ILEnz Gold+ Bezeichnung IBaS\s " Lokadresse v I-I d
B Grunem Eh = — Erlauterungen
oV 2 Mlndestanfahrspnung \rmin Dies izt die Mummer, mit der Sie die Laks im Digital plus by Lenz® -

System aufrufen. Fiir die Yenwendung mit Digital plus by Lenz®

CV 3 Anfahrverzogerung Gerdten ist nur der Bereich 1-39 zugelassen. Beim Schieiben dieser _I

C 4 Bremsverzogeiung

C & M arimalgeschwindigkeit Ymax
Cv B mittlere Geschwindikeit Ymid [ Darstelung
LV 7 Versionsnummer & Byte-Darstellung ¢ BitDarstelung
C 8 Herstellerkennung
OV 3'wiederholiate

C 17 lange Lokadresse, hohemwertiges Byte < . =
C 18 lange Lokadresse, niedenwertiges Byte Seiuiiistat I 3 H il a 3
CV 13 Mehrfachiraktionsadresse I Murlesen W aximal et 177

4 28 R alCom Konfiguration

L 29 Eingtellungen 1

C 30 Fehleranzeige

-] OV 128 Servicenummer

) Zuordrung d. F-Ausginge zu den Digitalfunktionen

[

-0 Funktionzausgange: Helligkeit und Effekte

[#- L, Fahren: Rangiergang, ABC, Bremzen, Pendeln —

- L) Kupplungssteuerung

-1 Kennlinie LI
Meue Eintrag
Gruppe Neus CY laschen

Wenn Sie eine CV anklicken, werden im rechten Bereich des Fensters die
zur CV hinterlegten Informationen angezeigt, die Sie nun verandern
kénnen.

Decoder-Bezeichnung

Hier kdnnen dem Namen des Decoders, flir den das Template
erstellen wollen, eintragen.

Bezeichnung
Dies ist die Bezeichnung der ausgewahlten CV, z.B. "Lokadresse"
fur die CV1.

Ccv

Hier wahlen Sie die Nummer der CV aus.

Erlduterungen
Hier koénnen Sie eine Erlauterung zur CV eintragen. Diese
Erlduterung beschreibt am besten den Zweck der CV.

Darstellung

Mit diesen beiden Radio-Buttons wahlen Sie ob die CV in der Byte-
oder Bit-Darstellung angezeigt werden soll:
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| . =iolx| 10|
Bezeichnung [Basic - Lokadresse o 1 ] Bezelchnung [Einstellungen 1 v [ 7]
 Ed [~ Erluterungen
Dies ist die Nummer, mit der Sie: die Loks im Digital plus by Lenz® & =]
Sustem aufrufen. Fur die Verwendung mit Digital plus by Lenz®
Gerdten st nur der Bereich 1-33 zugelassen. Beim S chreiben dieser =l E
Darstellung Darstellung
’76‘ Byte-Darstelung " BitDarstellung ‘ ’7(" Byte-Darstellung & BitDarstellung
Standadwen [ 3 =] Minmakwer [ o =] dinderbar Standard'Wen  Beschreibung
Bit1 v I Richtung der Lok
™ Nurlesen Maximalwert 127 =

Btz v [0:14727 Fatust 1-28/128 Fafrstulen |
Bts r [0-LokfahturDigtal |
Btd v [RaiCom Senden singeschaltet |
Bts r [Sebetprogiammierte Kenniie |
Bts ™ r [1-Lange AdIEVT7 u 18], Dkuze Ad|
Btz [ r -
Bitg r -
Byte-Darstellung Bit-Darstellung

Standard-Wert (Byte-Darstellung)
Der Wert, der vom Hersteller in der Auslieferung eingeschrieben ist.

Minimal- und Maximalwert (Byte-Darstellung)
Diese beiden Felder beschreiben den fir die CV zugelassenen
Wertebereich.

Bit 1 bis Bit 8 (Bit-Darstellung)
Hier stellen Sie ein, welches Bit der CV geandert werden kann, und
welches Bit in der Standard-Einstellung des Herstellers gesetzt ist.
Im Feld daneben kénnen Sie eine kurze Beschreibung Uber die
Wirkung des Bits eintragen.

Neue Gruppe
Dieser Button fligt am Ende der Gruppen eine neue Gruppe ein.

Neue CV
Dieser Button fligt unterhalb der aktuellen Position eine neue CV
ein.

Eintrag l6schen

Die aktuell markierte Gruppe oder CV wird geléscht. Beim Ldschen
von Gruppen bitte beachten, dass auch alle in der Gruppe
enthaltenen CVs geldscht werden.

Uber das Menii "Datei", "Speichern unter" kdnnen Sie das veranderte
Template unter einem neuen Namen speichern.
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Registerkarte Manuelle Programmierung
BB Lenz cv-Editor 1.1.7 P e 4 |
Trennen Stop | 8 Go | B %
Fahmeglerl Decoder Grundeinstellungen I Decoder enweiterte Einstellungen | Decoder manuelle Programmienung | Decoder Fmwareupdate: | Setup |
—CV Programmiergleis
cv | =
W [
Lesen Schreiben
—CV Hauptgleis (POM)
= enz
Wt [0
Mo [ ELEKTRONIK GMBH
Lesen Schreiben |

Diese Registerkarte kdnnen Sie verwenden, wenn Sie einfach nur einige
wenige CVs einstellen wollen, ohne dass dazu ein Template notwendig ist
oder Ihnen kein passendes Template vorliegt.

CV Programmiergleis
Stellen Sie zuerst Nummer der gewtinschten CV ein.

Zum Auslesen driicken Sie einfach auf den Button "Lesen". Das
Ergebnis wird im Feld "Wert" angezeigt.

Wenn Sie die CV schreiben wollen, so stellen Sie zuerst im Feld

"Wert" die gewlnschte Zahl ein und klicken Sie anschlieRend auf
"Schreiben”

CV Hauptgleis (POM)

Hier stellen Sie die gewlinschte CV und den gewiinschten Wert ein.
Anschliefend geben Sie die Adresse des Decoders ein, dessen CV

sie verandern wollen. Den Schreibvorgang starten Sie mit dem
Button "Schreiben".

Der Button "Lesen" schickt einen POM-Lesebefehl zum Decoder.

Der Inhalt der CV kann dann an einer LRC120 Adressanzeige
angezeigt werden.
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Registerkarte Decoder Firmwareupdate

Diese Registerkarte verwenden Sie um Digital plus Lokdecoder mit einer
neuen Software zu versehen.

Sie benétigen dazu den "Decoder Programmer" 23170 oder 23171. Uber
eines der Digital plus Interface ist ein Firmwareupdate nicht mdglich.

I Bitte beachten:

Bei der Aktualisierung der Decodersoftware werden ALLE CV-
‘ Inhalte auf Werkseinstellungen zurlick gesetzt.

Damit Sie die von Ihnen vorgenommen Einstellungen nicht
verlieren, lesen Sie VOR der Aktualisierung lhres
Lokdecoders mit Hilfe der Registerkarte "Erweiterte
Einstellungen" alle CVs des Decoder aus und speichern Sie
die ausgelesenen Einstellungen.

Sie kdénnen alle Digital plus Lokdecoder ab Version 7 mit dem
Decoder-Programmer aktualisieren. Welche Versionsnummer lhr(e)
Decoder hat (haben) kénnen Sie durch auslesen der CV7 des Decoders
feststellen. Aber auch der "Decoder Firmwareupdate" prift, ob Sie einen
Decoder angeschlossen haben, der aktualisiert werden kann.

Stellen Sie die Lok mit dem Decoder, den Sie aktualisieren wollen, auf
das Programmiergleis.

Klicken Sie dann auf den Button "Decoder identifizieren..." Der
Decoder-Programmer identifiziert den Decoder (dies dauert ein paar
Sekunden). Danach wird Ihnen der Decodertyp und die Versionsnummer
des Decoders angezeigt:
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B Lenz Cv-Editor 1.1.7

Lenz Decoder Programmer > Trennen

Sop | @ Go |EE g

Fahegler | Decoder Grundeinstelungen | Decoder enweiterte Einstellungen | Decoder manuelle Programmienung  Decoder Fimwareupdate | Setup |

Decoder identifizieren

14:38:33: Version 13
14:38:33: Lese DecoderID
14:38:36: Decoder-ID 0DB347AB

14:38:36: Passendes Update gefunden:
14:38:36: Passendes Update gefunden
14:38:36: Passendes Update gefunden

[~ Magliche Updates

Passendes Update gefunden
Passendes Update gefunden:
ate

Standard-plus V13

Decoder updaten

Passendes L efunden

~ Decoder Daten ~ Update Log
. 14:38:31: Lese Hersteller
Temiimn s m i@ 14:38:32 Hersteler Lenz Bisktronik GimbH
Decoder-D DDRI47AR 14:38:32: Lese Decodertyp
14:38:33:CV7:93
Decoder Version 13 14:38:33: Lese Version

Standard-plus V13
Standard-plus V12
Standard-plus V11
Standard-plus V10
Standard-plus V2
Standard-plus V5

In diesem Beispiel wurde ein STANDARD+ Decoder erkannt.

=101 ]

Offnen Sie das Auswabhlfeld Drop-Down Menii "Mégliche Updates”.

Es wird Ihnen nun angezeigt, welche Softwareversion(en) fir Ihren
Decoder zur Verfigung stehen. Wahlen Sie die gewlinschte Version aus
und klicken Sie auf "Decoder updaten". Der Verlauf der Aktualisierung
wird lhnen im rechten Bereich des Fensters angezeigt.

SI=E

Lenz Decoder Programmer ¥ Trennen

Stop 6 Go | BN S

Fahmegler | Decoder Grundeinstelungen | Decoder envettette Einstellungen | Decoder manuelle Programmienung  Decoder Fimmareupdste | Setup |

r~ Decoder Daten
Decoder-Hersteller Lenz Hlektronik GmbH
DOB347AB

13

Decoder-ID

Decoder Version

Decoder identifiziersn

— Update Log

14:40:59: Update 80 %

14:41:00: Update 90 %

14:41:00: Update 100 %

14:41:00: Update 100 %

14:41:00: Ende Update: FLASH
14:41:00: Starte Update: EEPROM
14:41:00: Update 10%

14:41:01: Update 20 %

14:41:01: Update 30%
14:41:01: Update 40 %
14:41:01: Update 50 %

[~ Magliche Updates

14:41:01: Update 60 %
14:41:02: Update 70 %

| standard plus V12

14:41:02: Update 80 %
14:41:02: Update 90 %
14:41:02: Update 100 %

[ Decoder updaten

I 14:41:02: Pause

14:41:05: Ende Update: EEPROM

= |
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Alle Rechte vorbehalten. Irrtum sowie Anderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer
Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung fiir Schaden und Folgeschaden durch nicht bestimmungsge-
méaRen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht fir Modellbahnen zugelassenen, umge-
bauten oder schadhaften Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geraten, eigenméchtigen Eingriff, Gewalteinwir-
kung, Uberhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.4. ist ausgeschlossen; auRerdem erlischt der Gewahrleistungsanspruch.
Der Benutzer verwendet die Anwendungen und Dokumentationen ausschlieRlich auf eigenes Risiko. Die Lenz Elektronik
GmbH haftet nicht fir Schaden, die der Anwender oder Dritte durch Verwendung verursachen oder erleiden. In keinem Fall
haftet die Lenz Elektronik GmbH fiir entgangenen Umsatz oder Gewinn oder den Verlust von Daten oder fiir direkte,
indirekte, spezielle, logisch folgende, beilaufige oder einschlieRende Schaden, die durch den Gebrauch oder die
Unmédglichkeit des Gebrauchs der Software und Dokumentationen verursacht wurden, unabhangig von theoretisch
bestehender mdglicher Haftung. Dies gilt auch, wenn die Lenz Elektronik GmbH von der Méglichkeit solcher Schadigungen
benachrichtigt worden ist.

Nachdruck, Vervielfaltigung, gleichgliltig auf welche Weise, nur mit Erlaubnis der Lenz Elektronik GmbH.
Windows® Windows XP® und Windows 7° sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Acrobat® Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Acrobat sind Warenzeichen
von Adobe Systems Incorporated, die in bestimmten Rechtsgebieten eingetragen sein kénnen.

© 2014 Lenz Elektronik GmbH
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